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Virksomheden 
 
Renovest er et fælleskommunalt affaldssel-
skab ejet af Vesthimmerland, Jammerbugt, 
Rebild og Ålborg kommuner.  
 
Renovest står for indsamlingen af dagrenova-
tion, storskrald, farligt affald, papir og batteri-
er fra husstande, i 3 af de 4 kommuner.  

Type 

Jam-
merbugt 

Vest-
himmer-
land 

Nibe 

Papir + + + 
Storskrald + + Kun småt 

brændbart 
i byzoner 

Dagreno. - + - 
Farligt 
affald 

+ - - 

 
Renovest står desuden for drift, bemanding 
og affaldshåndtering på de 4 genbrugsplad-
ser i Vesthimmerlands Kommune. For de 
øvrige interessentkommuner varetager Re-
novest affaldet, containerne og transport fra 
genbrugspladserne i Brovst, Sørup, Krastrup, 
Mejlby og Nibe. 
 
Administrationen ligger på anlægget i Ou-
drup. Her håndteres og behandles meget af 
affaldet fra de forskellige ordninger, inden det 
køres til modtageanlæg. 
 
Renovest’s aktiviteter er reguleret af en mil-
jøgodkendelse og har Miljøcenter Århus som 
tilsynsmyndighed og Vesthimmerlands Kom-
mune som godkendelsesmyndighed. Desu-
den har Renovest indført et miljøledelsessy-
stem og er certificeret efter ISO14001.  
 
Renovest skal hvert år udarbejde: 
·  Driftsoversigt iht. Miljøstyrelsens bek. nr. 

224 af 7. marts 2011. 
·  Grønt regnskab iht. Miljøstyrelsens bek. 

nr. 210 af 3. marts 2010. 
·  Årsrapport jf. Nordjyllands Amts miljøgod-

kendelse af 27. juni 2001. 
 
Renovest har valgt at samle disse i nærvæ-
rende rapport: ”Renovest og miljøet - 2010” 
med tilhørende bilag. 
 
Se detaljer i Bilag 1. 
 

 
 

��������	��
�
Renovest’s væsentligste ressourcemæssige 
forhold omfatter forbrug af elektricitet, gas og 
diesel.  
 
De væsentligste miljømæssige forhold omfat-
ter udledning af stoffer til luften og udledning 
af spildevand. 
 
Spildevand samt regnvand fra nedsivning 
gennem lossepladsen ledes til Løgstør Rens-
ningsanlæg. Overfladevand fra områder med 
fast belægning og fra tage ledes til grøft eller 
nedsivning.  
 
Indirekte påvirker Renovest miljøet via hand-
linger og information om, hvordan affaldet 
afsættes, og hvordan borgerne sorterer affal-
det. 
 
Perkolatmængden er som forventet faldet, da 
der kun er tilført minimale mængder sluk-
ningsvand i forbindelse med brand i det 
brændbare lager i efteråret. 
 
Strømforbruget er steget med 14 %.  
 
Gasforbruget er steget med 13 % efter et år 
med det laveste forbrug hidtil. Det skyldes en 
langvarig vinter i de første tre måneder af 
året, samt at vinteren startede igen allerede i 
november og varede året ud. 
 
Dieselforbruget er steget med 54 % som for-
ventet pga. et vundet udbud på dagrenovati-
onen i hele Vesthimmerlands kommune. Det 
har resulteret i indkøb af ni nye biler. 
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Mængderne af internt affald er nogenlunde 
konstante. Afvigelserne skyldes primært et 
bedre overblik, så alt er medtaget. Den øge-
de mængde elektronikaffald skyldes udskift-
ning af IT-udstyr. Reduktionen af papiraffald 
skyldes fortrinsvis ændrede arbejdsgange. 
 
Se detaljer i Bilag 2. 
 
��
��
���������	��
�
Støv og mikroorganismer fra affaldsbehand-
lingen, samt støj fra maskiner og anlæg er de 
væsentligste arbejdsmiljøproblemer på Re-
novest. 
 
For medarbejdere, som arbejder med ind-
samling af dagrenovation, storskrald og papir, 
er tunge løft og ensartede bevægelser et for-
hold, der kræver opmærksomhed.  
 
De nye biler til indsamling af dagrenovation 
har alle lav indstigningshøjde, cyklist kamera, 
anvender biologisk nedbrydeligt hydraulikolie 
samt de overholder alle den højeste EURO 5 
norm (laveste emision). 
 
Se detaljer i Bilag 2. 
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Renovest har et certificeret ISO14001 miljø-
ledelsessystem, som både ledelse og medar-
bejdere er engageret i.  
 
Miljøpolitik og årlige miljømål udarbejdes i et 
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 
 
Der arbejdes vedvarende på at holde instruk-
tioner ajour og på at inddrage medarbejderne 
i miljøforbedringsprojekter og ved indkøb. 
 
I 2010 er hele miljøledelsessystemet blevet 
recertificeret. I den forbindelse blev Dansk 
Standard udskiftet med Det Norske Veritas, 
som skal bistå Renovest med forbedringer 
fremadrettet. 
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Renovest vælger så vidt muligt produkter og 
ydelser, som medfører den mindste påvirk-
ning af miljøet, både under produktion, brug 
og bortskaffelse. 
 
Renovest vurderer derfor materiel og produk-
ters miljø- og arbejdsmiljøegenskaber før 
køb.  

 
Ved udførelse af et job på Renovest, får alle 
håndværkere mv. udleveret en miljøfolder 
med regler for miljø, arbejdsmiljø og sikker-
hed på stedet.  
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·  Renovest’s miljøpolitik har til formål, at tilskynde til at drive virksomheden på en sådan må-
de, at påvirkningerne på medarbejdere og det omgivende miljø bliver af så lille et omfang, 
som praktisk og økonomisk muligt. 

·  Renovest vil inddrage medarbejderne i fastlæggelse af projekter til opnåelse af mål for mil-
jøarbejdet, for at sikre, at alle arbejder for opfyldelse af målene til gavn for miljøet. 

·  Renovest vil bl.a. have et særligt fokus på eget ressourceforbrug samt på at minimere mil-
jøpåvirkninger fra maskiner, biler og øvrige aktiviteter på anlæggene. 

·  Renovest vil ved alle betydende indkøb have særligt fokus på indkøbets miljøpåvirkning og 
energiforbrug ved fremstilling, brug og endelig bortskaffelse. 

·  Renovest vil i vores daglige arbejde med disponering af affald, have særlig fokus på miljø 
og energi i alle aspekter af håndteringen. 

·  Renovest vil arbejde for større genbrug af affaldet eller alternativt nyttiggørelse ved for-
brænding. 

·  Renovest vil som minimum overholde alle love, bekendtgørelser, godkendelser mm., som 
vi måtte være omfattet af. 

·  Renovest vil sikre, at politik, målsætninger og mål altid er tidssvarende, og virker som inspi-
ration for virksomhedens arbejde med energi- og miljøoptimering. 

 

               
 
 
� �
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� Renovest vil etablere ”Skraldeskolen” med tilhørende hjemmeside. Min. 250 elever skal igennem 

skolen i 2011.�
� Renovest vil i 2011 gennemføre minimum 5 målrettede indsatser for at forbedre sortering og øge 

borgernes/egne medarbejderes miljøbevidsthed. Bl.a.  
·  Der skal udarbejdes en kursusmappe til ”Håndtering af farligt affald på genbrugsplad-

sen”. Alle pladsmænd skal have gennemført det interne Renovest kursus i håndtering af 
farligt affald på genbrugspladsen.�

·  Der skal udarbejdes kursusmateriale til ”Håndtering og sortering af plastik”. Alle plads-
mænd skal have gennemført det interne Renovest kursus i ”Håndtering og sortering af 
plastik”.�

� Renovest vil benchmarke på genbrugspladsernes fyldningsgrad i containere for at øge antallet af 
ton pr. container, så hver genbrugsplads øger tonnagen med 3 % pr. fraktion på min. halvdelen 
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af fraktionerne. Derved minimeres antallet af transporter.�
�  
�  
 

Egenkontrol, afvigelser og klager 
 
Egenkontrol 
Kravene til Renovest overvåges løbende (jf. 
miljøgodkendelse af 27. juni 2001, samt øvri-
ge krav, se bilag 1). 
 
Skadedyr bekæmpes med opsatte rottekas-
ser, som vedligeholdes af eksternt firma. 
 
Støv minimeres ved, at der ikke sorteres 
slagge i blæsevejr, samt ved at befugte slag-
gen inden sortering og ved kun at modtage 
problemaffald på deponiet i stille vejr. 
 
De største lugtgener fremkommer ved ven-
ding og sortering af kompost. Det afhjælpes 
ved at holde øje med temperaturen i milerne, 
således at der ikke opstår anaerobe forhold 
inden, vending/sortering foretages. 
 
Nødberedskab 
I 2010 har beredskabet været tilkaldt 1 gang 
(december) pga. brand i det brændbare lager, 
hvor affaldet flammede op under læsning. 
Affaldet stod herefter i containere til observa-
tion for udvikling af brand før affaldet blev 
kørt til Aars Varmeværk. Samtidig hermed 
blev der gravet ind til den varme kilde midt i 
oplaget. Branden blev anmeldt til tilsynsmyn-
digheden, Århus MiljøCenter. 
 

 
Årsagen er analyseret, og den mest tænkeli-
ge årsag vurderes at være den hårde kom-
paktering, da såvel højde, mængde og volu-
men var overholdt. I samarbejde med Bered-

skabet er det efterfølgende vurderet, at affal-
det deles i to stakke samt at der kun kompak-
teres efter behov og i væsentligt mindre om-
fang. 
 
Hændelser 
Ved hændelser foretages der en korrigerende 
og forebyggende handling for at undgå, at 
hændelsen sker igen.  
 
Der har været 111 hændelser i 2010. Hæn-
delserne er inddelt i 6 kategorier: 
 
KATEGORI 2009 2010 
Huset (RV’s ledelsessystem) 5 23 
Miljø og lovgivning  16 8 
APV (arbejdspladsvurdering)  17 
Arbejdsskader 9 11 
Beredskab og sikkerhed 21 24 
Forsikring (materielle skader) 42 27 
 
Generelt skyldes stigningen indenfor HUSET 
at Renovest er blevet bedre til at anvende 
ledelsessystemet efter at systemet er blevet 
opdateret og tilpasset nye og ændrede ar-
bejdsgange, hvilket igen har afsmittende virk-
ning på de øvrige kategorier 
 
I 2010 blev der gennemført audit for nyansat-
te samt indenfor emnerne: 

·  Krav, kontrol og evaluering 
·  Målstyring 
·  Udbud vs. indkøb 

 
Disse emner blev vurderet som værende de 
områder, der var mindst velfungerende dvs., 
hvor der var plads til væsentlige forbedringer. 
Som noget nyt blev audits gennemført tvær-
organisatorisk, hvor der blev fokuseret på 
helheden samt praktiske løsninger. Resultatet 
vurderer Renovest til at være meget anven-
deligt i praksis ligesom det medfører efterle-
velse af gældende krav og regler uden at 
løsningen er bureaukratisk. 
 
6 observationer fra ekstern audit er behandlet 
og registreret. Der er tale om gode idéer, der 
er vurderet, hvor Renovest efterfølgende har 
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valgt at anvende de 5. Den 6. med kompakte-
ring direkte i containere på genbrugspladser-
ne via et skinne-system er indtil videre drop-
pet, da der i forvejen kompakteres på de to 
største pladser i Oudrup og Aars. 
 
Grundvandskontrol er foretaget i marts og 
september, hvor der er udtaget prøver fra 
moniteringsboringerne, som analyseres for 
div. parametre.  
 
Vandspejlet var for lavt i boring 32.1205 (F3) i 
sept. 2010 til at der kunne foretages analyser. 
Afvigelsen er rapporteret til Miljøcenter Århus 
23. september 2010.  
 
Resultaterne fra 2009 viser et forhøjet indhold 
af specielt AOX som klorid. Renovest vurde-
rer dog indholdet som ikke-væsentligt. Desu-
den overskrider boring 32.1207 flere grænse-
værdier. Vesthimmerlands Kommune har 
vurderet at årsagen skyldes et nærliggende 
gammelt deponi, som ikke har noget med 
Renovest at gøre. Renovest skal derfor ikke 
længere tage analyser i denne boring.  
 
Se detaljer i Bilag 3.  
 
Der har været 11 arbejdsskader, som er uden 
systematik. Der er derfor ikke iværksat fore-
byggende handlinger.  
 
I efteråret 2010 opstod der flere uafhængige 
episoder på flere genbrugspladser, hvorfor 
der blev afholdt et konflikthåndteringskursus 
for de ansatte, der er i direkte kontakt med 
borgere/erhverv, så disse uheldige situationer 
kan håndteres optimalt.  
 
Antallet af forsikringsskader er faldet fra 42 i 
2009 til 27 i 2010 trods flere biler, så kurset 
”Defensiv kørsel” vurderes til at have en fore-
bygge virkning. Det er stadig primært materi-
elle skader i forbindelse med kørslen, hvorfor 
der i 2011 igen gennemføres kursus i mental 
køreteknik med speciel fokus på bakskader. 
 
Klager 
En del klager over primært manglende dag-
renovationstømninger, hvor bilerne ikke har 

kunnet komme frem pga. sne på vejene eller 
manglende rydning hos grundejeren eller på 
tilkørselsveje hertil. 
 
Nabo til Renovest klager over at vi kører med 
stor gummiged på hans grund i forbindelse 
med prøvetagning. Renovest prøver at få 
pumpeudstyr med derud uden ged. Alternativt 
skal vandprøver tages midt marts, eller vi 
kører det sidste stykke på en trillebør.  
 
Nabo til Renovest klager over Makreldåser på 
mark og, larm fra neddeling af haveaffald. 
Renovest har fjernet makreldåserne og slået 
græs, samt der er aftalt ugentlig oprydning. 
Støjen stammer fra flytning af containere. Der 
er lavet intern støjmåling, der viste at vi var 
langt under de tilladte værdier i miljøgodken-
delsen og lokalplanen. Rapporten er gen-
nemgået med naboen. 
 
Naboen klager over mere støj fra genbrugs-
pladsen i Farsø end aftalt. Det er indskærpet 
overfor personale på genbrugspladsen at 
kørsel om søndagen skal holdes på et abso-
lut minimum. 
 
Klage over pladsmanden på genbrugsplad-
sen i Aars er behandlet og borger har fået 
svar. Renovest kan ikke imødekomme bor-
ger. 
 
Kunde klager over afvisning på Aars For-
brændingsanlæg, hvor årsagen skyldes en 
misforståelse i kommunikationen. Der er ef-
terfølgende rettet op herpå. 
 
Bruger af genbrugspladsen i Aars klager over 
højde på isomix container. Ønsker nedsæn-
kede containere. Samt klager over manglen-
de belægning. Klagen er besvaret skriftligt 
med kopi til Vesthimmerlands kommune. 
 
Arbejdstilsyn 
Renovest blev screenet af Arbejdstilsynet i 
2008. Arbejdstilsynet konstaterede ingen 
overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og 
tildelte Renovest en grøn smiley.  
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Affaldsmængder 
Renovest håndterer affald fra både husstan-
de og virksomheder. En del af mængderne 
modtages og behandles på anlægget i Ou-
drup, mens resten transporteres til andre be-
handlingsanlæg. 
 
Mængder på hvidevarer og elektronik affald, 
som fremgår af dette materiale, modtages på 
Renovest, men pga. producent ansvar stiller 
Renovest blot areal til rådighed for de ind-
samlere som DPA (Dansk Producent Ansvar) 
foreskriver. 
 
På de næste sider er det opgjort, hvor store 
mængder, der er behandlet i 2008. I de tilhø-
rende bilag er tabeller, som mere detaljeret 
viser mængderne 2010 sammenholdt med 
2009. 
 
Samlede mængder 
Der er i alt håndteret 81.500 tons affald fra 
husstande og virksomheder i Renovest-
kommunerne.  Mængderne fordeler sig med 
40.300 tons affald til genanvendelse, 33.400 
tons til forbrænding, 9.500 tons til deponering 
samt 190 tons til specialbehandling.  
 
Hertil kommer 30.000 tons affald fra kontrakt-
kommuner (Randers og Jammerbugt Kom-
muner) samt andre affaldsselskaber og 
kommuner.  
 
Affald til genanvendelse er steget med 1 %, 
mens affald til deponering er steget med 8 %. 
Forklaringen er næsten udelukkende en øget 
mængde på ca. 50 % asbestaffald fra gen-
brugspladserne. Tallene er ikke helt sammen-
lignelige da asbest først er kørt som en selv-
stændig fraktion pr 16-07-2009. 
 
Ca. 40 % af det deponeringsegnede affald i 
2010 er asbestholdigt materiale. 
 
I den anden retning er  det specielt mængden 
af deponeret affald fra storskraldsindsamlin-
gen og genbrugspladserne, der er faldet.  
 
Trykimprægneret træ er frasorteret til nyttig-
gørelse fra august 2009 og dermed genan-
vendt for hele 2010 (300t). 
 

Mængden af haveaffald er medtaget. Mæng-
den er dog ikke helt retvisende, da mæng-
derne på de eksterne genbrugspladser ikke 
opgøres før det neddeles. 
 
·  Slagger (8.400 tons i 2010, hvilket er en 

stigning på 8 %) genanvendes tidligst 3 
måneder efter de er produceret – ofte det 
efterfølgende år. Dette indebærer, at 
genanvendelsesprocenten kan variere 
kraftigt fra år til år.  

 
·  Haveaffald (10.860 tons i 2010, hvilket er 

en stigning på 20 %) registreres for stør-
stedelens vedkommende ved skøn og 
først ved kompostering. Derfor har det 
stor betydning for de genanvendte 
mængder, om haveaffaldet komposteres 
samme år, som det er modtaget. 

 
 
Se mere i Bilag 4. 
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Affald til forbrænding 
Renovest modtager affald til forbrænding fra 
både husstande og virksomheder i Renovest-
kommunerne: dagrenovation, storskrald og 
virksomheds-affald.  
 
Desuden modtager Renovest dagrenovation 
og storskrald fra andre kommuner. 
 
Affaldet forbrændes for størstedelens ved-
kommende på Aars Varmeværk, mens den 
resterende del forbrændes på andre anlæg 
med ledig kapacitet. Desuden oplagres der i 
sommerhalvåret affald på Renovest til for-
brænding i vinterhalvåret. 
 
 
Dagrenovation 
Mængden af dagrenovation fra Renovest-
kommunerne var i 2010 på 21.500 tons.  
Mængden er faldet med 700 tons fra 2009, 
svarende til et fald på 3,1 %.  
 
Hertil kommer 19.400 tons dagrenovation fra 
andre kommuner. 
 

Storskrald 
Mængden af storskrald til forbrænding kom-
mer fra genbrugspladser og indsamlingsord-
ningen for storskrald. 
 
I 2010 kom der 6.000 tons affald fra gen-
brugspladser i Renovest-kommunerne. 
 
Ved storskralds-indsamlingen blev der ind-
samlet 229 tons affald fra Renovest-
kommunerne, hvilket er en stigning på 17,4%  
i forhold til 2009. Fra andre kommuner blev 
der ikke indsamlet affald.  
 
Industriaffald 
Industriaffald til forbrænding afleveres direkte 
på Aars Varmeværk eller til oplagring på Re-
novest. Mængden i 2010 udgjorde 7.400 
tons. 
 
Fra andre kommuner kom der desuden 3.400 
tons affald til forbrænding. 
 
Der er fraført godt 5.700 tons fra det midlerti-
dige brændbare lager på Renovest, som pri-
mært skyldes slukningsvand fra brand i det 
brændbare lager samt regnvand. 
 
Se mere i Bilag 5. 
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Papir og pap 
Der blev i 2010 indsamlet papir og pap fra 
husstande og erhverv ved en række ordnin-
ger i Renovest-kommunerne: 

·  papir i container fra husstande og tilmeld-
te erhverv i Vesthimmerlands Kommune 
ved egne biler 

·  papir i container fra husstande i Jammer-
bugt Kommune ved egne biler 

·  Rebild Kommune forestår selv indsamlin-
gen i Støvring, og Renovest modtager af-
faldet 

·  papir og pap på genbrugspladserne 

·  pap ved storskrald 

·  papir ved Nibe land 

·  papir og pap i Nibe by. 
 
 

I 2010 blev der i alt indsamlet 3.500 tons pa-
pir og pap. Det er et fald på 20 % i forhold til 
mængden fra 2009. Faldet i mængde kan for 
langt største partens vedkommende tilskri-
ves, at der ikke længere må indsamles fra 
erhverv pga. den nye affaldsbekendtgørelse 
samt et mindre fald i mængden fra Nibe, hvor 
ordningen blev omlagt fra 1. april 2009. 
 
I 2010 blev der også indsamlet papir fra hus-
stande i resterende Jammerbugt Kommune, 
samt pap ved storskrald. 
 
I Jammerbugt blev der indsamlet 2.900 tons 
papir og 18 tons pap.  
 
Der er desuden indsamlet 10 tons batterier 
på genbrugspladserne i Vesthimmerlands 
kommune. 
 
 
Se mere i Bilag 6. 
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Storskrald - indsamling 
Renovest afhenter storskrald fra husstande 
og erhverv i Vesthimmerlands Kommune.  
Derudover afhentes også storskrald fra hus-
stande i Jammerbugt Kommune og Nibe 
(Aalborg Kommune). I Nibe er der kun ind-
samlet småt brændbart fra d. 1. april 2009. 
I Støvring (Rebild Kommune) forestår kom-
munen afhentningen, men Renovest modta-
ger affaldet. 
 
I 2010 blev der indsamlet 634 tons affald 
(ekskl. haveaffald) ved storskraldsordningen i 
Renovest-kommunerne, hvilket er et fald på 
15 % i forhold til 2009. Bemærkelsesværdig 
er faldet i Støvring på total 40 %, 38 % i 
Brovst og 23 % i Nibe, mens mængden i 
Vesthimmerland kun er faldet med 3 %. Fal-
det er generelt på alle fraktioner med undta-

gelse af papir og pap, der som den eneste er 
steget (23 %). I Nibe er indsamling af stor-
skrald  ophørt pr. 1. april 2009. 
 
I 2010 blev også afhentet storskrald fra hus-
stande (ikke sommerhuse) i den resterende 
Jammerbugt Kommune. Renovest modtager 
papir og pap, resten af affaldet aflæsses på 
Affaldscenter Udholm i Pandrup eller Gen-
brugspladsen Gøttrup i Fjerritslev. 
 
Producent ansvar er en ordning for elektronik 
affald, hvor producenterne betaler for bort-
skaffelsen via Dansk Producent Ansvars ord-
ningen (Tidligere WEEE-ordningen). 
 
Se mere i Bilag 7. 
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Genbrugspladser 
Renovest driver de 4 genbrugspladser for 
husstande og virksomheder for Vesthimmer-
lands Kommune. Renovest har overtaget 
driften af genbrugspladserne pr. 1. september 
2008.  
 
Renovest modtager affald fra genbrugsplad-
sen i Nibe (Aalborg Kommune) (husstande og 
erhverv), Støvring (Rebild Kommune) (hus-
stande og erhverv) og Brovst (Jammerbugt 
Kommune) (husstande). 
 
Desuden er der opstillet ca. 100 igloer til glas 
og flasker i kommunerne. 
 
Samlet er der i 2010 modtaget knap 33.500 
tons affald (inkl. haveaffald) på genbrugs-
pladserne i Renovest-kommunerne. Desuden 
er der indsamlet godt 220 tons glas i igloerne. 
 
Mængden er samlet set faldet med 5 % fra 
2009. Udviklingen på de enkelte pladser har 
dog været forskellig. Der har været en stig-
ning i Brovst (8 %) og Nibe (3 %), men fald i 
både Vesthimmerland (4 %) og Støvring (23 
%), hvilket er modsat sidste år. 
 

Udviklingen for de enkelte affaldstyper er 
meget forskellig og varierer også pladserne 
imellem.  
 
De væsentligste ændringer fra 2009 er en 
stigning i direkte genbrug, trykimprægneret 
træ, plast generelt, EE-affald og haveaffald, 
og et fald i rødder, beton, gips, papir og 
jern/metal.  
 
Fordelingen mellem affald til hhv. genanven-
delse, forbrænding og deponering er stort set 
identisk med 2009, hvilket er meget flot, da 
mængden af asbestaffald (deponiaffald) er 
steget efter erhvervs frie adgang til gen-
brugspladserne:  
 
AFFALD TIL (I %): 2009 2010 
Genanvendelse 69 68 
Forbrænding 16 16 
Deponering 15 16 
 
EE-affald (producentansvar) udgør 3 % af 
den samlede mængde. 
 
Desuden er der indsamlet 172 tons farligt 
affald på genbrugspladserne, hvilket er en 
kraftig stigning. 
 
 
Se mere i Bilag 8. 
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Farligt affald 
Renovest indsamler farligt affald fra husstan-
de samtidig med storskrald i Vesthimmer-
lands Kommune. Desuden kan husstande 
aflevere brugte batterier samtidig med, at 
deres container til papir bliver tømt.  
 
Herudover modtager genbrugspladserne år-
ligt op til 50 kg farligt affald fra hver husstand 
eller virksomhed, ligesom udvalgte butikker 
modtager farligt affald fra husstande.  
 
Større mængder farligt affald fra virksomhe-
der kan mod betaling afleveres på Renovest. 
Generelt vælger virksomheder dog at afleve-
re affaldet direkte til behandlingsanlæg for 
farligt affald. 
 
Der er i alt indsamlet 175 tons farligt affald i 
2010 – en stigning på godt 64 % i forhold til 
2009. Mængderne i Vesthimmerlands Kom-
mune er steget til næsten det dobbelte, 
Brovst er steget til næsten det tredobbelte, og 
Støvring er steget med 39 %. Aalborg har 
overtaget det farlige affald i Nibe. 
 

Det er fortsat på genbrugspladserne, at der 
indsamles de største mængder farligt affald 
(over 90 % i 2010 mod 62 % året før). Det er 
genbrugspladserne, der har haft den store 
stigning, hvilket skyldes den nye affaldsbe-
kendtgørelse, hvor erhverv har fri adgang til 
genbrugspladserne. Den direkte registrering 
på erhverv (betaling over vægten) er halvve-
ret. 
 
En medvirkende årsag til stigningen kan være 
at registreringen af mængderne på farligt 
affald har været samlet i hele 2010, så der er 
større sikkerhed for at alle mængder er med-
taget. 
 
Se mere i Bilag 9. 
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Affald til deponering 
Der deponeres affald på lossepladsen fra 
erhverv og husstande. Der deponeres kun 
affald, som ikke kan genanvendes, forbræn-
des eller specialbehandles. 
 
Lossepladsen i Oudrup modtog ca. 7.600 
tons affald til deponering fra Renovest - 
kommunerne – Hvilket er samme niveau som 
i 2009. Der er fald i mængderne fra gen-
brugspladserne og erhverv/byggeri div., men 
det er blevet opvejet af stigning i mængden af 
støberisand, samt der er modtaget slam igen. 
Medio 2009 er asbest taget ud af depone-
ringsopgørelsen og medtaget som direkte 
fraktion under genbrugspladsen, hvilket giver 
nogle mængde forskydninger. 
 
Fordelinger i 2010 er 40 % fra genbrugsplad-
ser, 22 % fra erhverv/byggeri div., 28 % stø-
berisand, 10 % fra slam og knap 0,6 % fra 
storskrald. 
 
Desuden modtog Renovest 4.900 tons affald 
til deponering fra andre kommuner, hvilket er 
en stigning på 17 %. 
 
Se mere i Bilag 10. 

Kapacitet  
Deponiområdet dækker et areal på 10 hektar. 
I alt er der er mulighed for at deponere om-
kring 1,0 mio. m3 på lossepladsen. I 2009 var 
der deponeret ca. 860.000 m3, da cellen blev 
nedlukket  
 
Modtaget affald i 2009: 12.500 tons  

(inkl. affald fra andre 
kommuner) 

 
Restkapacitet pr. 31-12-2010:  ca. 68.400 m3 
 
Den aktive celle i deponiet er med baggrund i 
lovgivningen afsluttet i 2009. Der er anvendt 
væsentlige mængder kategori 2 jord som var 
meget tæt på at kunne kategoriseres som 
rent jord (kategori 1), hvorfor Århus MiljøCen-
ter har givet tilladelse til at anvende denne 
jord til nedlukning efter visse retningslinjer 
bl.a. med et jordlag øverst til slutafdækning 
på mindst 15 cm ren jord, hvor vi har lagt ca. 
25 cm. 
 
Pr. 15. juli 2009 er der taget en ny deponicel-
le i brug til blandet deponeringsegnet affald 
med en kapacitet på ca. 80.000 m3. 
 

 
 

 
 

 
 

1.719

2.119

753
0

0
0

3.050

47

Affald til deponering 2010 
Affaldsmængder fra Renovest-kommuner (ton)

Erhverv/byggeri, diverse

Erhverv, sand

Erhverv, slam

Vejopfej

Byggeri, jord

Slam/sand, renseanlæg

Genbrugspladser

Storskraldsindsamling



 

16 

Grundvandsanalyser 
Med overgangsplanen for Renovest – et sup-
plement til Renovest’s miljøgodkendelse - 
blev der fra 2007 ændret væsentligt på moni-
teringsprogrammet for grundvandsboringer-
ne. Programmet er udvidet mht. prøvefre-
kvens, antal filtre, der skal udtages prøver fra 
og antallet af stoffer, der skal analyseres for.  
 
Se kort over boringer i bilag 12. 
 
Renovest skal desuden vurdere grundvan-
dets strømningsretning. 
 
Kopier af analyseattester og pejledata er lø-
bende fremsendt til tilsynsmyndigheden (Mil-
jøcenter Århus) af laboratoriet (Analytech).  
 
Se analyseresultaterne i Bilag 11. 
 
 
Vurdering af pejleresultater 
Det vurderes ud fra pejleresultaterne, sam-
menholdt med resultaterne fra de foregående 
år, at grundvandets strømningsretning om-
kring Renovest overordnet er nordvestlig. 
 

 

Vurdering af analyseresultater  
Der ses ikke en entydig udvikling i indholdet 
af forurenende stoffer de enkelte boringer 
imellem. Der er således i analyseresultaterne 
ikke entydige tegn på, at forureningen af 
grundvandet stiger eller falder.  
 
Generelt er grundvandet i boringer og filtre, 
forurenet med stoffer. Påvirkningen er svag til 
moderat. Dog er det specielt i boringerne ved 
den sydøstlige del af Renovests deponi, at 
forureningen er størst.  
 
Renovest mener ikke, at forureningsgraden i 
filtrene er alarmerende.  
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Perkolatanalyser 
Renovest skal hvert år udtage 8 prøver af 
spildevandet (perkolat), som pumpes til Løg-
stør Renseanlæg.  
 
Med overgangsplanen for Renovest fra No-
vember 2006 blev antallet af stoffer, der ana-
lyseres for, udvidet, så kravene i både spilde-
vandstilladelsen og overgangsplanen over-
holdes. 
 
Ud fra analyseresultaterne kan Renovest se, 
hvilke stoffer affaldet på lossepladsen udskil-
ler med perkolaten. 
 
Kopier af analyseattester er fremsendt til 
myndighederne (Århus MiljøCenter og Vest-
himmerlands Kommune) af laboratoriet (Ana-
lytech).  
 
Se analyseresultaterne i bilag 13 
 
Årlige analyser: 

 
 

 
 
Halvårlige analyser: 

 
 

 
 
 

Vurdering af analyseresultater  
Generelt har indholdet af forurenende stoffer 
ligget lavt eller er faldet kraftigt i siden 1998. 
I den afbildede periode har indholdet af stof-
fer været lavt med enkelte udsving. 
 
Renovest mener ikke, at forureningsgraden 
er alarmerende ud over på klorid. Vores an-
tagelse er, at den øgede mængde klorid skyl-
des, at der har været PVC i det brændbare 
lager, hvorfor der er kommet øget mængde 
klorid i perkolaten sammen med sluknings-
vandet fra branden i det midlertidige lager 
ultimo 2009, hvor vandet blev ledt ud over 
deponiet. Der er således en forsinket reakti-
onstid, før stigningen kan ses i perkolaten.  
 
Renovest har allerede gjort meget for at fra-
sortere PVC, men som konsekvens af analy-
seresultaterne for klorid, vil der blive igangsat 
yderligere tiltag i 2011 både internt og eks-
ternt for at reducere mængden af PVC i det 
brændbare affald yderligere. 
 
Perkolatproduktion 
Perkolat mængden følger de forventede ud-
sving. Sammenlignet med sommerhalvåret er 
mængden højere i vinterhalvåret. Større ned-
børsmængder kombineret med lavere tempe-
ratur, og lavere fordampning øger perkolat 
mængden.  
 
I oktober og november har der været en øget 
mængde perkolat pga. brand i det brændbare 
lager, hvor beredskabet har tilført deponiet 
store mængder vand i forbindelse med sluk-
ningsarbejdet.  
 
I vurderingen af produktionen, er mængden 
blevet sammenholdt med data fra DMI. Der er 
anvendt de foreløbige månedsoversigter fra 
lokaliteten Aalborg. Den fungerer som ret-
ningsviser, idet der kan være store lokale 
forskelle. 
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Gasmonitering 
Vindblæs Kraftvarmeværk er ophørt med at indvinde gas pr. 1. 
oktober 2008 fra det deponerede affald via en række boringer, 
placeret i deponiet.  
 
Renovest blev ikke informeret omkring ophør af gasindvinding. 
Årsagen var, at der var meget små gasmængder.  
 
Tilsynsmyndigheden Århus MiljøCenter er informeret herom i 
forbindelse med redegørelsen for brand i deponiet 
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Bilag 1  Basisoplys- ninger 
  

Renovest I/S  
Stengårdsvej 33 
9670 Løgstør 
Tlf. 98 68 32 00 
info@renovest.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig ledelse 
 
 
 
Antal ansatte 
 
Tilsynsmyndighed 
 
Godkendelses-
myndighed 
 
Miljøgodkendelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seneste revision af 
miljøgodkendelse 
 

CVR-nr. 88 42 82 50, P-nr. 1.003.380.551 
Hovedbranche 38.21.10- Drift af affaldsbehandlingsanlæg 
Branche: K 105, Deponeringsanlæg for affald 
Biaktiviteter: 
K203, Anlæg for oplagring, omlastning eller sortering af farligt affald  
K204, Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling af ikke-farligt affald 
K211, Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra er-
hvervsvirksomheder 
K212, Anlæg for oplagring, omlastning eller sortering af ikke-farligt affald eller affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr 
K214, Komposteringsanlæg i øvrigt bortset fra husdyrgødning 
 
 
 
Adm. direktør Henning Christensen 
Økonomichef Lene Haugaard 
Teknisk chef Susanne Nielsen 
 
76 
 
Miljøstyrelse, Århus MiljøCenter 
 
Vesthimmerlands kommune 
 
 
Samlet miljøgodkendelse, Nordjyllands Amt af 27. juni 2001 
- Vilkårsændring til oplagring af slam, af 24. marts 2004 
- Vilkårsændring til nedknusning af ren sten, tegl og beton, af 20. december 2004  
- Påbud om hhv. nedlukning og videreførelse af deponeringsenheder, Nordjyllands 
Amt af 22. november 2006   
- Vilkårsændring til oplagring af spildevandsslam, af 13. marts 2006 
- Vilkårsændring til oplagring af slagge, af 13. marts 2006 
- Vilkårsændring til oplagring af brændbart affald i det fri af 30. april 2009 
- Accept af positivliste deponietape XI B af 2. juli 2009 
- vilkårsændring til ibrugtagning af deponi etape XI B af 14. juli 2009 
Spildevandstilladelse, Løgstør Kommune af 24. august 1998 
 
 
Vilkårsændring til midlertidigt oplag af brændbart affald af 14. september 2010 
 
 
 
 

�
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Bilag 2. Miljøforhold  
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0��������������=��>� S 61 768 8 12 9 

&����������
����
��
��
'�����!��
���������������=��>�

B 
 

1349 
 

3016 
 

1979 
 

1689 
 

1706 

&��������������$������=��>CC� S 55 301 44 40 125 

&����������
�����=��>� S 10 158 15 5 5 

����'�����'�����CCC� B  B B B B B 

* afleveres til papirindsamling, så eksakte mængde kan ikke oplyses. Dette er anslået total mængde. 
** dagrenovation ikke inkluderet. 
*** ikke målt iht. krav i miljøgodkendelsen. Se Resumé af egenkontrol. 
 
M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver metoden, der er anvendt til opgørelse af data. 
 
OTH – Der er brugt Green Networks manual for miljøredegørelser (udgave 2) til beregning af emissioner. Til måling af 
mængder affald er brugt gulvvægt og brovægt. Kun brovægt er certificeret

  



 

 

Bilag 3 Egenkontrol 
 

Type af vilkår Krav Resultat af  
egenkontrol 

Konstaterede 
afvigelser 

Støj 55 dB(A) på hverdage (kl. 07-18) og lørdag 
(kl. 07-14). 
45 dB(A) på hverdage (kl. 18-22), lørdag (kl. 
14-22) og søndage og helligdage (kl. 07-22). 
40 dB(A) på alle dage (kl. 22-07). 

Renovest skal på forlangende fra tilsyns-
myndigheden lade udføre målinger og be-
regninger til dokumentation af, at værdierne 
overholdes, dog max. 1 gang pr. år. 

Myndighed har ikke 
efterspurgt prøver i 
2010.  

Ingen 

Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibra-
tioner 

 

A-vægt. Lydtryksniveau: 25 dB(A), G-vægt. 
infralydniveau 85 dB(A) alle dage (kl. 07-18). 
A-vægt. Lydtryksniveau: 20 dB(A), G-vægt. 
infralydniveau 85 dB(A) aften og nat (kl. 18-
07). 
Vægtet accelerationsniveau: 75 dB(A). 

På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal 
der udføres målinger og beregninger til do-
kumentation af, at værdierne overholdes, 
dog max. 1 gang pr. år. 

Myndighed har ikke 
efterspurgt prøver i 
2010. 

Ingen 

Grundvandskon-
trol 

Hvert år i marts og september skal der udta-
ges prøver fra moniteringsboringerne, som 
analyseres for div. parametre. 

I miljøgodkendelsen kræves der en D.L. på 9 
µg/l. Den gamle FT-IR metode er ikke læn-
gere lovlig til måling af kulbrinter. Detekti-
onsgrænserne målt med GC er henholdsvis 
2,5 5,0 og 10 µg/l. 

Prøver er udtaget.  
Se afsnittet ”Grund-
vandsanalyser”. 
Vandspejl for lavt i 
boring 32.1205 (F3) i 
sept. 2010 til at der 
kunne foretages ana-
lyser. 

Afvigelse på måling af 
dektektionsgrænse på  
kulbrinter, som er 
accepteret af Miljø-
center Århus 26. nov. 
2009 

 1 gang årligt skal alle boringer pejles.  

 

Pejling er foretaget 
samtidig med prøve-
udtagning. 

Ingen 

 Efter aftale med tilsynsmyndigheden skal der 
foretages prøveudtagninger fra alle boringer. 

Myndighed har ikke 
efterspurgt yderligere 
prøver i 2010. 

Ingen 

Perkolat 8 gange om året udtages prøver af perkola-
ten, som sendes til et akkrediteret firma. 

Prøver er udtaget.  
Se afsnittet ”Perkolat-
analyser”. 

Ingen 

Årsrapportering Renovest skal hvert år i forbindelse med 
grønt regnskab foretage indberetninger for:  

det foregående års modtagelse til depo-
nering og restkapaciteten for deponering 
på anlægget,  

afrapportering for grundvand og perkolat, 

indtrufne nødsituationer, hvor nødproce-
durerne har været i anvendelse. 

Rapporteringen er 
integreret i ”Renovest 
og miljøet – 2010” 

Ingen  

Oplagring af 
slam 

Der må max. oplagres 150 t spildevands-
slam og det må max. opbevares i 2 uger. 

TS-indhold min. 15-20 % og stabiliseret eller 
kalkdoseret. 

Vilkårsændring for oplagring af max. 200 
tons slam er meddelt af myndighed i 2006. 

Der er ikke oplagret 
slam i 2010. 

Ingen 

  



 

 

Type af vilkår Krav Resultat af 
egenkontrol 

Konstaterede 
afvigelser 

Forurenet jord Forurenet jord skal overholde grænseværdier-
ne (stk. 52), hvis det skal bruges til deponering 
eller mellemafdækning. 

Jorden skal anvises fra kommunen 

Der er modtaget foru-
renet jord i 2010 efter 
anvisning fra hjem-
kommunerne inkl. 
Kategorisering og 
analyser. Forure-
ningsgraden har over-
holdt miljøgodkendel-
sens grænseværdier. 

Ingen 

 Der skal foreligge analyser på alle læs inden 
modtagelsen for at garantere overholdelse af 
godkendelsens krav. 

Analyser opbevares 
hos miljømedarbejde-
ren. 

Ingen  

Deponi Forinden nye etaper tages i anvendelse skal et 
projekt for udformning heraf godkendes af 
amtet. Det nye deponi er godkendt den 14. juli 
2009. Positivlisten for etape XIB er accepteret 
2. juli 2009. 

Der er ikke etableret 
nye etaper i 2010. 

 

Ingen 

 

 Der må kun etableres én tipfront, hvorpå affal-
det skal aflæsses ovenfor til kontrol. Tipfronten 
må ikke være bredere end der maksimalt kan 
være 3 samtidigt aflæssende køretøjer. 

 Ingen 

 Affaldet skal indbygges i tynde lag og kompak-
teres ved gentagne overkørsler af kompaktor. 
Der skal foretages daglig afdækning. 

 Ingen 

Nedknusning af 
beton og tegl 

Oplagring må finde sted maximum 12 måne-
der. På tilsynsmyndighedens forlangende skal 
Renovest dokumentere, at denne tidsfrist ikke 
er overskredet. 

 Ingen 

 Kildestyrke må max. være 114,3 dB(A). Reno-
vest skal på forlangende fra tilsynsmyndighe-
den lade udføre målinger og beregninger til 
dokumentation af, at værdierne overholdes, 
dog max. 1 gang pr. år. Komposteringsanlæg 
og knuseranlæg må ikke være i drift på plad-
sen samtidig. Nedknusning må kun foregå på 
hverdage (kl. 7.00-18.00) og kun i 2 perioder af 
14 dage om året. 

Oplag skal placeres, så tilstrømmende overfla-
devand ikke kommer i kontakt hermed. 

Støjmåling fremsendt 
til myndighed den 18. 
februar 2003. 

Myndighed har ikke 
efterspurgt prøver i 
2010. 

Ingen 

Slaggesortering Vilkårsændring for oplagring af slagge i op til 4 
år er meddelt af myndighed i 2006. 

 Ingen 

Kompostering Renovest skal føre driftsjournal over kompo-
steringen. 

Del af driftsstaben. Ingen 

 Dannes der væsentlige perkolatmængder un-
der komposteringen, skal perkolatet på myn-
digheds forlangende enten opsamles til recir-
kulering eller bortskaffes til renseanlæg. 

Der har ikke været 
væsentlig perkolat-
produktion i 2010. 

Ingen 

A og B beviser 

(deponerings-
bevis) 

 A-bevis B-bevis 

Driftschef 2009  

Personale på deponiet 2006 

2005 

2007 

2005 

Adm. medarb.  2009 

3*2006 
 

Der er ikke planlagt 
yderligere uddannelse 

Ingen 

 



 

 

Bilag 4 Samlede mængder  

Behandlede mængder fordelt på indsamlingsform (ton)          
Renovest-kommuner       Andre kommuner     
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Affald til genanvendelse         Affald til genanvendelse     

Beton og tegl  5.987   54 6.041        0 

Dæk  136   1 137   1     1 

Ee-affald  568  51  619        0 

Genbrugsting  23    23        0 

Gips  412   3 415   242    9 251 

Glas  274  27  301      221  221 

Haveaffald  9.414  66 1.380 10.860        0 

Hvidevarer  461  16  477        0 

Kabler  12    12        0 

Landbrugsplast  397   397 794       16 16 

Metal  3    3   10     10 

Metal - bly  0    0        0 

Metal - jern  1.600  149 1 1.750     2   2 

Metal - messing  0    0        0 

Metal - zink  0    0        0 

Metal - rustfrit stål  0    0        0 

Metaldåser  36    36        0 

Pap  474  18 10 502   92  12   104 

Pap/papir   438   438        0 

Papir  63 2.900 13 1 2.977   33 1.631   1 1.665 

Planglas  449   40 489   161    13 174 

Plastdunke  4    4   2     2 

Plastfolie  13   1 14        0 

Plastmøbler  49    49        0 

Pvc  76   6 82   34     34 

Ren jord  1.246   2.022 3.268        0 

Ren træ  1.648   19 1.667   407    12 419 

Rødder  113   225 338        0 

Slagger     8.436 8.436        0 

Slam fra renseanlæg      0        0 

Trykimp. Træ  287   20 307   112     112 

Vandløbsgrøde     236 236        0 

Total       40.275  Total       3.011 

               

Affald ti l forbrænding         Affald til forbrænding      

Indsamlet 21.532 4.310  202 7.376 33.420  19.413   92  2.579 22.084 

Total       33.420  Total       22.084 

               

Affald til deponering         Affald til deponering      

Byggeaffald      0        0 

Asbest  1.902    1.902        0 

Sand     1.820 1.820        0 

Slam     753 753       992 992 

Flyvaske     292 292       245 245 

Diverse  3.051  47 1.646 4.744   291  31  3.350 3.672 

Total       9.511  Total       4.909 

               

Affald til  specialbehandling        Affald til specialbehandling     

Farligt affald  180 3 3  186       16 16 

Total       186  Total       16 

               

I alt  21.532 33.188 3.341 592 24.739 83.392  19.413 ### 1.631 137  7.233 30.020 



 

 

Bilag 5  Renovest indsamlede mængder affald til 
forbrænding 

Affald til forbrænding 
Affaldsmængder til forbrænding i 2010 (ton) 

  Forbrændingsanlæg  Mellemlager  I alt  

Renovest indsamlingsordninger: 

Dagrenovation 21.532 21.532 

Storskrald 202 27 229 

Genbrugspladser 4.310 1.685 5.995 

Virksomheder 7.376 127 7.503 

Brand  1.926 

Andre kommuner: 

Dagrenovation 19.413 

Storskrald 92 

Genbrugspladser 

Virksomheder/mellemlager 2.579 

Brand  705 

I alt 58.135 1.839 59.974 

Lageropgørelse 
Lager, primo 2.000 (visuel optalt)   

Tilført 1.677 

Fraført 5.752 

Lager ultimo 700 (visuel optalt) 

Lagerdifference: -2.775 

Lagerdifferencen skyldes primært tilførsel af Sluknings- og regnvand 

Dagrenovation 2010 
 Dagrenovationsmængder fra Renovest-kommunerne i 2009 og 2010 (ton) 

  2009 2010 Difference  

Jammerbugt (Brovst) 2.893 1.547 -46,5% 

Rebild (Støvring) 3.752 3.815 1,7% 

Vesthimmerland 13.117 11.935 -9,0% 

Ålborg (Nibe) 2.443 2.469 1,1% 

I alt 22.205 19.766 -11,0% 

 
  



 

 

Bilag 6  Papir og pap  

         
         

Papir og 
pap 

        

Papir- og papmængder i Renovest-kommunerne i 2010 (ton)     
sammenholdt med mængder fra 2009       

         
  2009    2008   

 Papir  Pap I alt   Papir  Pap I alt  Diff.  

Jammerbugt (Brovst) 417 78 495  455 68 523 -5% 
Rebild (Støvring) 636 75 711  661 82 743 -4% 
Vesthimmerland 1.893 294 2.187  2.024 289 2.313 -5% 
Ålborg (Nibe) 29 54 83  137 58 195 -57% 

I alt  2.975 501 3.476  3.277 497 3.774 -7,9% 

         
         
         
         

Papir          

Papirmængder fra Renovest-kommunerne fordelt på ordninger i 2010 
(ton) 

   

         
 Erhverv  Genbrugs - Papir - Storskralds - I alt     
  pladser  indsa m-

ling 
indsamling      

Jammerbugt (Brovst) 18 399   417    
Rebild (Støvring)    636   636    
Vesthimmerland 1 15 1.864 13 1.893    
Ålborg (Nibe)  29   29    
Total  1 62 2.899 13 2.975    
         
         
         
         

         

Pap         

Papmængder fra Renovest-kommunerne fordelt på ordninger i 2010 (ton)    
         
 Erhverv  Genbrugs - Papir - Storskralds - I alt     
  pladser  indsa m-

ling 
indsamling      

Jammerbugt (Brovst) 75  4 79    
Rebild (Støvring)  75    75    
Vesthimmerland 10 270  15 295    
Ålborg (Nibe)   54   54    
Total  10 474 0 19 503    

 
  



 

 

Bilag 7  Storskrald - indsamling 

Mængder indsamlet i Renovest-kommuner  
Indsamlede affaldsmængder i Renovest-kommunerne i 2010 (ton) 
sammenholdt med affaldsmængder fra 2009 

  

F
orbræ

nding
 

D
eponering 

G
las/flasker 

K
abler 

M
etal 

P
ap og papir

 

E
e-affald 

H
videvarer 

I alt 

Jammerbugt (Brovst) 6 7 4   21 4 7 2 51 

Vesthimmerland 206 40 23   114 28 43 14 468 
Rebild (Støvring) 61 0 0   12     73 
Ålborg (Nibe) 40   2 42 

I alt 313 47 27 0 149 32 50 16 634 

          

I alt 2009 361 58 38 0 175 26 51 33 742 
Difference -13% -19% -29%   -15% 23% -2% -52% -15% 

Behandlingsform 
Indsamlede affaldsmængder i Renovest-kommunerne i 2010 (ton) 
sammenholdt med affaldsmængder fra 2009 

  

D
eponering 

F
orbræ

nding 

G
enanvendelse 

G
enanvendelse - 

producent ansvar
 

     

Jammerbugt (Brovst) 7 6 29 9 
Vesthimmerland 40 206 165 57 
Rebild (Støvring) 0 61 12 0 
Ålborg (Nibe) 0 40 2 0 
I alt 47 313 208 66 

%-fordeling 7% 49% 33% 10% 

    
     I alt 2009 58 361 239 84 
Difference -11% -48% -31% -18% 

 
  



 

 

Bilag 8  Genbrugspladser 

Affaldsmængder fra genbrugspladser i Renovest-kommu ner 
Indsamlede affaldsmængder på genbrugspladser i Renovest-kommunerne i 2010 (ton) sammenholdt med affaldsmængder i 2009 

 

B
eton
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orbræ

nding
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eponering inkl. 
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sbest
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G
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bler
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M
etal og kabler

M
etaldåser

Jammerbugt (Brovst) 754 583 668 29 65 37 6 242 51 42 216 5 

Vesthimmerland 3.207 2.574 3.204 80 261 149 31 1.200 62 184 865 26 

Rebild (Støvring) 1.139 899 576 27 82 62 6 201 60 258 5 

Ålborg (Nibe) 834 1.112 505   6 4   125   

I alt 5.934 5.168 4.953 136 408 248 49 1.647 113 286 1.464 36 

             

I alt 2009 7.599 5.227 5.011 144 461 257 42 1.603 807 108 1.624 36 

Difference -22% -1% -1% -6% -11% -4% 17% 3% -86% 165% -10% 0% 

 

P
ap

P
apir

P
langlas

P
lastdunke

B
lø

d plast

P
vc

R
en jord

H
aveaffald

E
e-affald

H
videvarer

G
enbrugsting

I alt

Jammerbugt (Brovst) 75 18 62   2 14 124 800 70 64   3.927 

Vesthimmerland 270 15 268 4 8 42 970 4.356 369 257 11 18.413 

Rebild (Støvring) 75   79     12 152 1.061 78 63 7 4.842 

Ålborg (Nibe) 54 29 40   3 9   1.711 0 60   4.492 

I alt 474 62 449 4 13 77 1.246 7.928 517 444 18 31.674 

           

I alt 2009 462 88 433 1 8 42 1.451 7.123 468 412 8 33.415 

Difference 3% -30% 4% 300% 63% 83% -14% 11% 10% 8% 125% -5% 

 

 

Behandlingsform 
Indsamlede affaldsmængder i 2009 fordelt på behandlingsform sammenholdt med affaldsmængder i 2008 

 

D
eponering

F
orbræ

nding

G
enanvendelse

G
enanvendelse - 

producent ansvar

I alt

I alt 2008

D
ifference

Jammerbugt (Brovst) 668 583 2.542 134 3.927 3.627 8% 

Vesthimmerland 3.204 2.574 12.009 626 18.413 19.135 -4% 

Rebild (Støvring) 576 899 3.226 141 4.842 6.279 -23% 

Ålborg (Nibe) 505 1.112 2.815 60 4.492 4.374 3% 

I alt 4.953 5.168 20.592 961 31.674 33.415 -5% 

%-fordeling 16% 16% 68% 3% 

 
% i 2008 18% 19% 63% 3% 

Difference -2% -3% 5% 0% 



 

 

Bilag 9  Farligt affald 

Mængder fra Renovest-kommuner 
Indsamlede affaldsmængder fra Renovest-kommunerne i 2010 fordelt på ordning (kg) 
sammenholdt med indsamlede affaldsmængder i 2009 

  Jammerbugt (Brovst) Vesthimmerland Aalborg (Nibe) Rebild (Støvring) I alt 
Erhverv 3.147 468 3.615 
Genbrugspladser 9.124 175.098 16.045 200.267 
Papirindsamling 46 324 0 370 

Storskraldsindsamling 410 3.009 0 3.419 

I alt 9.580 181.578 0 16.513 207.671 

      

Mængder for 2009 

  Jammerbugt (Brovst) Vesthimmerland Aalborg (Nibe) Rebild (Støvring) I alt 
Erhverv 14.998 1.219 16.217 
Genbrugspladser 9.124 66.123 10.671 85.918 
Papirindsamling 46 1.295 40 1.381 

Storskraldsindsamling 410 7.896 591 8.897 

I alt 2009 9.580 90.312 631 11.890 112.413 

Difference 0% 101% -100% 39% 85% 
 
  



 

 

Bilag 10  Affald til deponering 

Mængder fra Renovest-kommuner 
Affaldsmængder til deponering fra Renovest-kommuner i 2009 (ton) 
sammenholdt med affaldsmængder fra 2008 
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Erhverv/byggeri, diverse 0 1.332 181 206 1.719 
Erhverv, sand 0 2.097 22 0 2.119 
Erhverv, slam 0 753 0 0 753 

Vejopfej 0 0 0 0 0 
Byggeri, jord 0 0 0 0 0 
Slam/sand, renseanlæg 0 0 0 0 0 
Genbrugspladser 373 1.954 218 505 3.050 

Storskraldsindsamling 7 40 0 0 47 

I alt 380 6.176 421 711 7.688 

  I alt Diffe- 
  2009 rence 

Erhverv/byggeri, diverse 2.052 -16% 
Erhverv, sand 1.679 26% 
Erhverv, slam 0 

Vejopfej 3 -100% 
Byggeri, jord 0 
Slam/sand, renseanlæg 22 -100% 
Genbrugspladser 3.802 -20% 
Storskraldsindsamling 58 -19% 
I alt 7.616 1% 
 
  



 

 

Bilag 11 Analyseresultater, grund-
vand 

pH 
Alarmtærskel værdi 6,5-7,9 

     
            

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   7,92 7,85                 

32.866 
6,7
7                     

32.983                       

32.993 
7,1
0 7,04 6,90   7,40 6,70 7,00   6,90 6,65 7,00 

32.1074   7,59 7,89   7,90 8,10 7,65   7,46 7,50 7,55 
32.1203 (F1)   7,40 7,55   7,80 7,50 7,40   7,35 7,45 7,70 
32.1203 (F2)   7,35 7,60   8,00 7,40 7,20   7,38 7,30 7,65 

32.1203 (F3) 
7,0
6 6,50 6,60   6,90 6,70 6,75   6,80 6,60 6,90 

32.1204 (F1)   7,80 7,70   8,00 7,90 7,60   7,59 7,37 7,75 
32.1204 (F2)   7,65 7,60   8,00 7,70 7,70   7,58 7,45 7,65 

32.1204 (F3) 
7,3
0 6,90 7,15   7,30 7,10 6,90   6,95 6,75 7,50 

32.1205 (F1) 
7,5
4 7,63 7,55   7,40 7,65 7,10   7,29 7,25 7,30 

32.1205 (F2)   7,57 7,45   7,50 7,73 7,20   7,12 7,10 7,25 
32.1205 (F3)   6,57 6,70   6,20 7,21 6,30   tør 6,50 tør 

32.1206 (F1) 
7,6
8 7,63                   

32.1206 (F2)   7,85                   
32.1206 (F3)   7,91                   

32.1207 (F1) 
6,6
8 6,33 6,59           6,55 6,45 6,70 

32.1207 (F2) 
6,5
4 6,43 6,48 6,36         6,10 6,05 6,45 

32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

COD 

Alarmtærskel værdi (Niveau skal følges) 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   13                   
32.866 40                     
32.983                       
32.993 4 6,4 11   18 25 8   5,2 4,5 4,9 



 

 

32.1074   8,8 8,4   15 20 4   <2 2,5 3,4 
32.1203 (F1)   13 7,3   19 19 23   2,9 4,3 3,6 
32.1203 (F2)   7,6 5,7   16 31 <2   2,8 4,7 3,8 
32.1203 (F3) 8 9,8 11   21 26 6   5,4 5,0 11,0 
32.1204 (F1)   9,8 10   25 22 4   3 4,6 2,3 
32.1204 (F2)   7,7 4   19 18 4   2,8 3,1 4,0 
32.1204 (F3) 4 10 9,9   22 17 24   4,9 3,9 3,5 
32.1205 (F1) 3 10 12   20 24 13   4,2 6,6 12,0 
32.1205 (F2)   5,7 14   20 26 25   5,9 9,7 13,0 
32.1205 (F3)   15 16   28 36 11   tør 16,0 tør 
32.1206 (F1) 2 8,3                   
32.1206 (F2)   5,4                   
32.1206 (F3)   10                   

32.1207 (F1) 
52
0 250             320 340,0 330,0 

32.1207 (F2) 25 45             18 33,0 31,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Ammonium  

Alarmtærskel værdi 25 mg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,04                   
32.866 26                     
32.983                       

32.993 
0,0
6 <0,02 0,53   0,23 0,07 0,04   0,10 <0,02 0,21 

32.1074   0,38 0,43   0,46 0,43 0,22   0,50 0,28 0,48 
32.1203 (F1)   0,17 0,23   0,26 0,21 0,24   0,20 0,21 0,26 
32.1203 (F2)   0,05 0,09   0,12 0,10 0,11   0,09 0,08 0,10 

32.1203 (F3) 
0,9
3 <0,02 <0,02   0,04 <0,02 0,03   0,05 0,03 0,30 

32.1204 (F1)   0,24 0,27   0,30 0,26 0,29   0,25 0,25 0,29 
32.1204 (F2)   0,23 0,28   0,30 0,26 0,29   0,26 0,25 0,32 

32.1204 (F3) 
0,0
2 <0,02 1,40   0,26 0,15 0,08   0,36 <0,02 0,03 

32.1205 (F1) 
0,1
0 0,10 0,10   0,12 0,11 0,11   0,10 0,10 0,14 

32.1205 (F2)   0,08 0,08   0,11 0,10 0,11   0,09 0,08 0,12 
32.1205 (F3)   0,08 1,10   1,10 0,63 0,26   tør 0,19 tør 

32.1206 (F1) 
0,0
2 <0,02                   

32.1206 (F2)   <0,02                   
32.1206 (F3)   0,03                   

32.1207 (F1) 
0,9
5 1,00             2,7 3,70 4,70 

32.1207 (F2) 
0,4
5 20             2,4 1,20 1,90 



 

 

32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Klorid  

Alarmtærskel værdi 500 mg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   31                   

32.866 
18
0                     

32.983                       
32.993             69   71 67 68 

32.1074             85   300 180 245 
32.1203 (F1)   36 40   35 36 36   37 37 42 
32.1203 (F2)   35 37   34 35 34   35 35 35 

32.1203 (F3) 
15
0 51 49   44 43 41   99 53 106 

32.1204 (F1)   55 57   54 55 61   67 55 54 
32.1204 (F2)   53 57   55 56 55   56 57 56 
32.1204 (F3) 49 56 75   60 67 54   55 69 52 
32.1205 (F1) 44 41 41   38 48 47   52 52 65 
32.1205 (F2)   54 56   57 63 62   72 75 84 
32.1205 (F3)   54 67   55 54 40   tør 46 tør 
32.1206 (F1) 34 34                   
32.1206 (F2)   36                   
32.1206 (F3)   38                   

32.1207 (F1) 
59
0 600 570 650         610 670 640 

32.1207 (F2) 26 60             28 38 27 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Sulfat  

Alarmtærskel værdi 250 mg/l 
 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   82                   
32.866 33                     
32.983                       
32.993 34 33 35   30 33 34   44 35 38 

32.1074   64 74   72 79 33   86 56 84 



 

 

32.1203 (F1)   51 54   52 50 50   51 52 54 
32.1203 (F2)   46 58   46 46 46   47 48 48 
32.1203 (F3) 49 44 39   41 41 35   50 47 53 
32.1204 (F1)   37 38   35 36 36   37 38 37 
32.1204 (F2)   36 38   36 37 37   38 39 39 
32.1204 (F3) 28 33 36   34 37 36   38 41 34 
32.1205 (F1) 21 20 21   17 22 28   22 22 22 
32.1205 (F2)   25 24   22 25 24   25 26 18 
32.1205 (F3)   34 34   29 31 35   tør 36 tør 
32.1206 (F1) 43 51                   
32.1206 (F2)   55                   
32.1206 (F3)   57                   

32.1207 (F1) 
<0,
5 <0,5             4,2 5   

32.1207 (F2) 14 <0,5             15 15 12 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Natrium 
Alarmtærskel værdi (Niveau skal følges) 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   13,3                   

32.866 
12
0                     

32.983                       

32.993 
26,
7 27,7 37,6   33,7 33,1 34,4   31,4 34,2 28,3 

32.1074   162 196   188 61,5 117   224 127,0 200,0 
32.1203 (F1)   33,4 34,0   39,1 38,2 35,8   29,2 32,7 45,1 
32.1203 (F2)   19,1 18,6   18,6 19,9 19,6   17,3 18,6 17,3 

32.1203 (F3) 
55,
9 28,0 24,1   27,7 28,4 24,5   41,9 31,4 48,1 

32.1204 (F1)   39,0 39,5   39,8 42,0 41,7   35,9 38,1 35,5 
32.1204 (F2)   67,7 39,3   36,4 41,3 41,1   35,6 37,3 34,9 

32.1204 (F3) 
32,
3 32,2 52,7   41,9 42,5 40,6   40,5 39,8 32,9 

32.1205 (F1) 
14,
9 20,2 20,1   21,6 22,0 23,0   20,7 22,2 23,3 

32.1205 (F2)   20,2 20,6   22,0 22,6 23,1   21,7 23,3 23,3 
32.1205 (F3)   42,4 52,1   45,8 46,2 43,3   tør 42,4 tør 

32.1206 (F1) 
15,
5 18,7                   

32.1206 (F2)   18,2                   
32.1206 (F3)   20,2                   

32.1207 (F1) 
22
8 230             319     

32.1207 (F2) 
37,
2 69,8             40,5 40,1 38,7 

32.1228 (F1)                       



 

 

32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Calcium  
Alarmtærskel værdi (Niveau skal følges) 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   72,6                   

32.866 
15
8                     

32.983                       

32.993 
14
2 151 176   173 161 178   169 192,0 153,0 

32.1074   48,8 52,4   50,1 54,4 55   47,7 56,6 45,8 
32.1203 (F1)   49,0 53,0   47,9 56,6 49,2   44,3 48,1 45,6 
32.1203 (F2)   58,0 61,6   60,2 63,1 61,1   58 61,7 55,6 

32.1203 (F3) 
14
1 180 137   146 151 140   134 157,0 137,0 

32.1204 (F1)   50,8 47,1   54,2 50,5 110   110 48,3 43,2 
32.1204 (F2)   48,4 48,9   48,8 51,2 51,0   46,7 48,0 45,5 

32.1204 (F3) 
83,
8 132 125   99,3 93,9 48,2   45,3 124,0 64,4 

32.1205 (F1) 
49,
6 68,2 72,6   77,7 80,0 81,9   80,2 88,0 97,4 

32.1205 (F2)   82,2 89,9   95,3 94,5 99,1   101 107,0 107,0 
32.1205 (F3)   206 249   209 206 212   tør 210,0 tør 

32.1206 (F1) 
63,
4 76,12                   

32.1206 (F2)   69,9                   
32.1206 (F3)   68,9                   

32.1207 (F1) 
26
6 237             300 280,0 200,0 

32.1207 (F2) 
78,
2 75,3             62,5 104,0 125,0 

32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

NVOC 

Alarmtærskel værdi 50 mg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,72                   
32.866                       



 

 

32.983                       
32.993   1,8 2,9   1,5       1,7   1,5 

32.1074   0,47 1,2   0,7       1,2   0,5 
32.1203 (F1)   1,6 2,0   1,3       0,9   0,9 
32.1203 (F2)   1,1 0,9   0,9       0,7   0,6 
32.1203 (F3)   2,0 1,9   1,6       1,6   1,9 
32.1204 (F1)   1,0 1,2   0,8       0,8   0,5 
32.1204 (F2)   1,2 1,2   0,8       0,9   0,4 
32.1204 (F3)   2,8 2,6   1,4       2,0   0,6 
32.1205 (F1)   1,4 1,7   1,1       2,6   3,7 
32.1205 (F2)   1,8 2,2   1,7       3,3   4,1 
32.1205 (F3)   3,0 4,4   3,0       tør   tør 
32.1206 (F1)   0,83                   
32.1206 (F2)   0,76                   
32.1206 (F3)   0,65                   
32.1207 (F1)   110             115   118,0 
32.1207 (F2)   25             10   8,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Cadmium  

Alarmtærskel værdi 2 µg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,400                   
32.866                       
32.983                       
32.993   0,040 0,086   0,072       0,059   0,054 

32.1074   0,010 0,024   0,027       0,005   0,005 
32.1203 (F1)   0,799 0,040   0,009       <0,005   <0,005 
32.1203 (F2)   0,078 0,016   0,029       <0,005   <0,005 
32.1203 (F3)   0,098 0,041   0,033       0,041   0,054 
32.1204 (F1)   0,082 0,019   0,052       <0,005   <0,005 
32.1204 (F2)   0,079 0,022   0,010       0,080   0,005 
32.1204 (F3)   0,099 0,054   0,027       0,033   0,012 
32.1205 (F1)   0,010 0,021   0,043       <0,005   0,017 
32.1205 (F2)   0,009 0,017   0,018       0,005   <0,005 
32.1205 (F3)   0,120 0,101   0,126       tør   tør 
32.1206 (F1)   0,010                   
32.1206 (F2)   0,010                   
32.1206 (F3)   0,020                   
32.1207 (F1)   0,007             0,164   0,005 
32.1207 (F2)   0,020             0,010   0,010 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       



 

 

Chrom  

Alarmtærskel værdi 25 µg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,3                   
32.866                       
32.983                       
32.993   0,5 0,2   0,4       0,4   0,1 

32.1074   0,8 0,5   0,6       0,07   0,09 
32.1203 (F1)   10,4 1,5   1,5       0,2   0,1 
32.1203 (F2)   1,5 0,2   0,6       0,1   0,3 
32.1203 (F3)   0,73 0,8   1,1       0,5   0,6 
32.1204 (F1)   0,37 0,57   0,5       0,2   0,2 
32.1204 (F2)   1,3 0,23   0,4       0,1   0,2 
32.1204 (F3)   0,42 0,27   0,7       0,4   0,2 
32.1205 (F1)   0,3 0,23   0,4       0,5   0,4 
32.1205 (F2)   0,3 0,24   0,7       0,3   0,2 
32.1205 (F3)   0,4 0,77   0,6       tør   tør 
32.1206 (F1)   0,3                   
32.1206 (F2)   0,3                   
32.1206 (F3)   3                   
32.1207 (F1)   2             1,5   1,5 
32.1207 (F2)   1,3             0,8   10,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Kobber 
Alarmtærskel værdi 100 µg/l 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,2                   
32.866                       
32.983                       
32.993   0,5 2,0   2,0       1,1   1,1 

32.1074   0,5 1,0   0,5       1,3   0,2 
32.1203 (F1)   4,8 0,5   0,3       0,5   0,2 
32.1203 (F2)   3,0 0,2   0,7       0,4   0,1 
32.1203 (F3)   3,3 0,97   1,1       1,4   1,4 
32.1204 (F1)   <0,1 0,12   <0,1       0,5   0,1 
32.1204 (F2)   <0,1   0,8       0,7   0,2 
32.1204 (F3)   5,1 2,1   0,9       1,1   0,3 
32.1205 (F1)   <0,1 0,2   0,3       0,2   0,2 
32.1205 (F2)   <0,1 0,33   0,4       0,2   0,2 



 

 

32.1205 (F3)   2,2 2,4   2,1       tør   tør 
32.1206 (F1)   <0,1                   
32.1206 (F2)   <0,1                   
32.1206 (F3)   <0,1                   
32.1207 (F1)   <0,1             1,6   0,3 
32.1207 (F2)   0,5             0,9   3,8 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Kviksølv  
Alarmtærskel værdi (Niveau skal følges)  

1 µg/l 
      

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   <1                   
32.866                       
32.983                       
32.993   4 <1   <1       <1   <1 

32.1074   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1203 (F1)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1203 (F2)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1203 (F3)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1204 (F1)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1204 (F2)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1204 (F3)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1205 (F1)   <1 <1   <1       <1   <1 
32.1205 (F2)   <1 <1   <1       tør   tør 
32.1205 (F3)   <1 <1   <1             
32.1206 (F1)   <1                   
32.1206 (F2)   <1                   
32.1206 (F3)   <1                   
32.1207 (F1)   <1             <1     
32.1207 (F2)   <1             <1   <1 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Nikkel  

Alarmtærskel værdi 50 µg/l 
  

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   1                   
32.866                       



 

 

32.983                       
32.993   8 12   11       9   9,3 

32.1074   0,7 0,4   0,7       0,2   0,8 
32.1203 (F1)   2,4 1,5   1,9       0,9   0,6 
32.1203 (F2)   1,0 4,7   1,5       0,7   4,6 
32.1203 (F3)   1,9 2,2   1,5       3,5   0,6 
32.1204 (F1)   0,2 0,3   0,8       0,3   0,4 
32.1204 (F2)   <0,1 0,5   0,8       0,9   4,5 
32.1204 (F3)   4,3 12   7,2       12   4 
32.1205 (F1)   2,0 4,9   3,0       4,9   6,1 
32.1205 (F2)   3,0 3,7   3,6       tør   tør 
32.1205 (F3)   29 26   20             
32.1206 (F1)   1                   
32.1206 (F2)   1                   
32.1206 (F3)   1                   
32.1207 (F1)   104 117 71         98   110 
32.1207 (F2)   9             8,9   25,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Bly 
Alarmtærskel værdi 10 µg/l 

  
       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   7,0                   
32.866                       
32.983                       
32.993   <0,1 0,1   0,3       0,1   <0,1 

32.1074   0,2 0,2   0,3       0,1   <0,1 
32.1203 (F1)   2,5 0,8   0,1       <0,1   <0,1 
32.1203 (F2)   3,1 0,5   0,1       <0,1   0,60 
32.1203 (F3)   0,5 0,2   0,1       <0,1   <0,1 
32.1204 (F1)   0,2 0,2   0,1       <0,1   <0,1 
32.1204 (F2)   0,2 1,5   0,2       0,1   <0,1 
32.1204 (F3)   <0,1 0,2   0,1       <0,1   <0,1 
32.1205 (F1)   <0,1 0,2   0,2       <0,1   <0,1 
32.1205 (F2)   <0,1 0,2   0,1       <0,1   <0,1 
32.1205 (F3)   0,2 <0,1   0,1       tør   tør 
32.1206 (F1)   <0,1                   
32.1206 (F2)   0,2                   
32.1206 (F3)   <0,1                   
32.1207 (F1)   0,3             0,3   0,5 
32.1207 (F2)   1,4             0,3   14,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       



 

 

Zink 
Alarmtærskel værdi 700 µg/l 

  
       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   3800 330                 
32.866                       
32.983                       
32.993   3,7 8,8   12       7,4   4,6 

32.1074   66 40   41       34   37 
32.1203 (F1)   6,4 2,6   2,0       1,4   1,9 
32.1203 (F2)   1,5 1,5   1,7       1,1   2,1 
32.1203 (F3)   10 2,1   2,3       1,8   5,8 
32.1204 (F1)   <0,5 3,7   1,4       1,8   1,3 
32.1204 (F2)   <0,5 1,3   1,1       4,0   1,5 
32.1204 (F3)   1,1 3,3   3,0       3,7   2,2 
32.1205 (F1)   1,0 1,3   2,9       1,2   1,6 
32.1205 (F2)   1,0 1,5   1,2       1,10   1,30 
32.1205 (F3)   4 3,5   22       tør   tør 
32.1206 (F1)   1                   
32.1206 (F2)   1                   
32.1206 (F3)   1                   
32.1207 (F1)   1             2,4     
32.1207 (F2)   2,4             4,7   17,0 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Olie GC-FID-schreening  

Alarmtærskel værdi 9 µg/l 
  

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   <20                   
32.866                       
32.983                       

32.993   <20 50 110 120     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1074   <20 
ikke 

påvist   120     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1203 (F1)   
ikke 

påvist 
ikke 

påvist   140     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1203 (F2)   
ikke 

påvist 38 140 150     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1203 (F3)   
ikke 

påvist 
ikke 

påvist   150     
ikke 

påvist <20   <20 
32.1204 (F1)   ikke 30 ikke 89     ikke <20   <20 



 

 

påvist påvist påvist 

32.1204 (F2)   
ikke 

påvist 53 170 100     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1204 (F3)   <50 38 
ikke 

påvist 90     31 <20   <20 

32.1205 (F1)   <20 
ikke 

påvist   130     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1205 (F2)   <20 
ikke 

påvist   160     
ikke 

påvist <20   <20 

32.1205 (F3)   <20 
ikke 

påvist   110     
ikke 

påvist tør   tør 
32.1206 (F1)   <20                   
32.1206 (F2)   <20                   
32.1206 (F3)   <20                   
32.1207 (F1)   110 120 480       310 75   <20 
32.1207 (F2)   81 46 250       400 <20   <20 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

I miljøgodkendelsen kræves der en D.L. på 9 µg/l på kulbrinter. Den gamle FT-IR metode er ikke længere lovlig til 
måling af kulbrinter. Detektionsgrænserne målt med GC er henholdsvis 2,5 5,0 og 10 µg/l, hvilket er en afvigelse 
på måling af dektektionsgrænse på kulbrinter. afvigelsen er accepteret af Miljø-center Århus d. 26. nov. 2009. 

AOX som clorid  

Alarmtærskel værdi 0,010 mg/l (=10 µg/l) 

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   0,011                   
32.866                       
32.983                       
32.993   0,029 0,019   0,038       <0,030   0,056 

32.1074   0,037 0,036   0,003       <0,030   0,040 
32.1203 (F1)   0,010 0,003   0,004       0,014   0,023 
32.1203 (F2)   0,0074 0,002   0,002       <0,002   0,006 
32.1203 (F3)   0,016 0,007   0,014     0,009 0,009   0,042 
32.1204 (F1)   0,012 <0,002   <0,002       0,004   0,010 
32.1204 (F2)   0,012 0,002   0,002       0,006   0,006 
32.1204 (F3)   0,025 0,008   0,003       0,010   0,012 
32.1205 (F1)   0,014 0,016   0,005       0,007   0,027 
32.1205 (F2)   0,017 0,013   0,008       0,006   0,027 
32.1205 (F3)   0,036 0,038   0,028     0,0015 tør   tør 
32.1206 (F1)   0,016                   
32.1206 (F2)   0,014                   
32.1206 (F3)   0,011                   
32.1207 (F1)   0,430             0,31   0,045 
32.1207 (F2)   0,110             0,03   0,044 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       



 

 

35.502                       

PAH-sum  

Alarmtærskel værdi 
0,2 µg/l 

    
       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506     <0,1                 
32.866                       
32.983                       
32.993                 <0,1   <0,1 

32.1074                 <0,1   <0,1 
32.1203 (F1)                 <0,1   <0,1 
32.1203 (F2)                 <0,1   <0,1 
32.1203 (F3)                 <0,1   <0,1 
32.1204 (F1)                 <0,1   <0,1 
32.1204 (F2)                 <0,1   <0,1 
32.1204 (F3)                 <0,1   <0,1 
32.1205 (F1)                 <0,1   <0,1 
32.1205 (F2)                 <0,1   <0,1 
32.1205 (F3)                 tør   tør 
32.1206 (F1)     <0,1                 
32.1206 (F2)                       
32.1206 (F3)     <0,1                 
32.1207 (F1)     <0,1           <0,1     
32.1207 (F2)     0,03           <0,1   <0,1 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       

Phenol  

Alarmtærskel værdi 0,5 µg/l 
   

       

 

okt 
20
06 

mar 
2007 

sept 
2007 

nov 
2007 

aug 
2008 

nov 
2008 

mar 
2009 

maj 
2009 

sept 
2009 

mar 
2010 

sept 
2010 

32.506   <0,05                   
32.866                       
32.983                       
32.993   <0,05 <0,05   <0,05       0,22   <0,1 

32.1074   <0,05 0,08   0,23       <0,10   <0,1 
32.1203 (F1)   <0,05 <0,05   0,08       <0,5   <0,1 
32.1203 (F2)   <0,05 <0,05   0,07       <0,5   <0,1 
32.1203 (F3)   <0,05 0,10   0,09       <0,5   <0,1 
32.1204 (F1)   <0,05 0,07   0,10       <0,5   <0,1 
32.1204 (F2)   <0,05 0,32   0,08       <0,5   <0,1 
32.1204 (F3)   <0,05 0,05   0,04       <0,5   <0,1 



 

 

32.1205 (F1)   <0,05 <0,05   <0,05       <0,5   <0,1 
32.1205 (F2)   <0,05 <0,05   0,08       <0,5   <0,1 
32.1205 (F3)   <0,05 <0,05   <0,05       tør   tør 
32.1206 (F1)   <0,05                   
32.1206 (F2)   <0,05                   
32.1206 (F3)   <0,10                   
32.1207 (F1)   <0,05             0,33     
32.1207 (F2)   <0,05 <0,05           <0,10   <0,1 
32.1228 (F1)                       
32.1228 (F2)                       
32.1229 (F1)                       
32.1229 (F2)                       

35.502                       



 

 



 

 

Bilag 13 Analyseresultater, perkolat 

Analyser 2006  
  

         

  
27. jan. 14. feb. 

8. 
marts 

19. 
maj 19. juni  

21. 
aug. 

12. 
sept. 9. nov. 

15. 
dec. 

Total-N  mg/l 240 170 290 350 470 140 170 100 180 
COD mg/l   600               

Klorid  mg/l   1400               
Bly  mg/l   0,040               

Cadmium  mg/l   0,0007               
Chrom  mg/l   0,010               

Kviksølv  mg/l   0,001               
Nikkel  mg/l   0,026               

Analyser 2007  
  

         

  
8. feb. 

13. 
marts 25. maj  

18. 
juni 

20. 
aug. 

11. 
sept. 

11. 
okt. 26. nov. 

Total-N  mg/l 240 290 280 88 160 200 590 190 
COD mg/l   390   440   480   500 

Klorid  mg/l   1400   400   770   870 
Bly  mg/l   0,004       <0,004     

Cadmium  mg/l   <0,0003       0,0004     
Chrom  mg/l   0,011       0,005     

Kviksølv  mg/l   0,001       <0,001     
Nikkel  mg/l   0,029       0,016     

Ledn.evne  mS/l       38,5   480   480 
pH         8,24   7,94   7,96 

Sulfat  mg/l       100   77   160 
Tørstof  mg/l       1910   2680   2760 

Ammon iak-
N mg/l       88   170   160 

Total-P  mg/l           15     
LAS mg/l           0,27     

Kobber  mg/l           0,042     
Zink  mg/l           0,333     

NVOC mg/l           86     
AOX mg/l           0,18     

Total CH  µg/l           1200     
Phenol  µg/l           2,3     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Analyser 2008 

  
29. jan. 

11. 
marts 7. maj 6. juni 4. aug. 

11. 
sept. 

4. 
nov. 

10. 
dec. 

Total-N  mg/l 200 230 340 250 64 220 18 250 
COD mg/l   220   440   290   370 

Klorid  mg/l   1110   400   1230   1390 
Bly  mg/l           <0,004     

Cadmium  mg/l           0,0003     
Chrom  mg/l           0,008     

Kviksølv  mg/l           <0,001     
Nikkel  mg/l           0,024     

Ledn.evn
e mS/l    635   600   660   860 

pH     7,80   7,93   7,62   7,78 
Sulfat  mg/l   320   120   370   400 

Tørstof  mg/l   3820   3570   4060   4810 
Amm oni-

ak-N mg/l   200   210   190   250 
Total-P  mg/l           2,8     

LAS mg/l           0,05     
Kobber  mg/l           0,023     

Zink  mg/l           0,106     
NVOC mg/l           84     

AOX mg/l           0,19     
Total CH  µg/l           230     

Phenol  µg/l           0,42     

Analyser 2009 

  
22. jan. 

23. 
marts 20. april 16. juni  15. juli 

17. 
sept. 

19. 
okt. 

14. 
dec. 

Total-N  mg/l 100 270 300 210 240 300 240 200 
COD mg/l   440   380   450   550 

Klorid  mg/l   1280   1100   1440   1560 
Bly  mg/l           <0,004     

Cadmium  mg/l           0,0086   
0,002

1 
Chrom  mg/l           0,016     

Kviksølv  mg/l           <0,001     
Nikkel  mg/l           0,024     

Ledn.evn
e mS/l    830   655   797   760 

pH     7,93   7,59   7,75   7,67 
Sulfat  mg/l   290   2200   220   720 

Tørstof  mg/l   4180   3620   4570   5620 
Amm oni-

ak-N mg/l   280   210   280   180 
Total-P  mg/l           5,5     

LAS mg/l           <0,10     
Kobber  mg/l           0,008     

Zink  mg/l           0,110     
NVOC mg/l           110     

AOX mg/l           0,10     
Total CH  µg/l           140     

Phenol  µg/l                 



 

 

Analyser 2010 
  

         

  
22. jan. 

23. 
marts 20. april 16. juni  15. juli 

17. 
sept. 

19. 
okt. 

14. 
dec. 

Total-N  mg/l 190 130 240 230 200 230 330 240 
COD mg/l   440   430   410   490 

Klorid  mg/l   940   2100   1710   2120 
Bly  mg/l           0,006     

Cadmium  mg/l           0,0014   
0,003

0 
Chrom  mg/l           0,015     

Kviksølv  mg/l           <0,001     
Nikkel  mg/l           0,029     

Ledn.evn
e mS/l    560   880   830   1030 

pH     7,61   7,62   7,89   7,76 
Sulfat  mg/l   400   500   670   510 

Tørstof  mg/l   3590   6010   4760   6300 
Amm oni-

ak-N mg/l   140   230   220   230 
Total-P  mg/l           3,8     

LAS mg/l           <0,1     
Kobber  mg/l           0,009     

Zink  mg/l           0,057     
NVOC mg/l           100     

AOX mg/l           0,36     
Total CH  µg/l           170     

Phenol  µg/l                 

Flowm å-
ler 

  
Ja-
nuar  Februar Marts April Maj  Juni 

2007             
2008 2426 2660 2711 1623 1224 1020 
2009 1725 1416 1647 1345 1515 1300 
2010 1805 988   4113 1045 1000 

Juli August 
Sep-
tember Oktober 

No-
vember 

De-
cember 

For-
brug 

  4058 1287 1280 923 2566 10114 
1300 2820 1999 1760 2026 1859 23428 
1198 1802 1413 1799 2211 2455 19826 
1100 1127 1069 1193 2397 1308 17145 

NB - perkolatmængden i 2007 er anslået, da flowmåler har været ude af drift pga. oversvømmelse i per-
kolattanken. 
NB - perkolatmængden er ikke aflæst marts 2010 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nedbørs mængder 2010 

Månedsoversigt iflg. data fra DMI 

Lokalitet Aa l-
borg 

Middel max 
temp 

Januar  mm 34 ºC -1,4 
Februar  mm 52 ºC -0,7 

Marts  mm 29 ºC 5,2 
April  mm 15 ºC 11,3 

Maj mm 48 ºC 14,1 
Juni  mm 43 ºC 18 
Juli  mm 66 ºC 23,2 

August  mm 79 ºC 20,7 
Septem-

ber  mm 52 ºC 16,7 
Oktober  mm 89 ºC 11,7 
Novem-

ber  mm 76 ºC 4,5 
Decem-

ber  mm 40 ºC -1,4 

 


